Arbeitsblatt – Protokollvorlage – Protokoll

Experimentieren, Messen, Auswerten, Modellieren, Simulieren, Steuern mit Coach5


Elektromagnetische Induktion
Arbeitsteam: 
Ort und Datum der Durchführung: 
Kurzbeschreibung:

Ein zylindrischer Permanent-Magnet fällt durch zwei senkrecht über einander angeordnete Spulen. Mit zwei Spannungssensoren werden die in den Spulen induzierten Spannungsstöße aufgezeichnet. Die so erhaltenen Daten werden dargestellt und ausgewertet.

Material und Tipps: 2 „normale“ Spannungssensoren; 2 Spulen (1600 Windungen), 1 Spule (800 Windungen – wird bei 2.Messung unten eingesetzt), Stativmaterial, PVC-Installationsrohr, 
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1 Zylindermagnet.

Unterscheide zwischen der Spannung [1 V] und einem Spannungsstoß [1 Vs].

1) Meine Messeinstellungen: bitte die Einheiten nicht vergessen !
Messzeit: 

Messfrequenz: 

Frage: Wie viele Messdatensätze werden bei einer Messung aufgezeichnet?

2) Diagramm meiner ersten Messung: zwei gleiche Spulen (Windungszahl: 1600)
3) Hardcopy eines ‚Area-Fensters’: hier kann die Fläche von Spannungsstößen numerisch integriert werden.

4) Bestimme mit Coach5 die Werte 

der Spannungen und Spannungsstöße einzelner Peaks und überprüfe, dass die Spannngsstöße jener zwei Peaks, die zur selben Spule gehören, in Summe den Wert Null haben.
	Peak-Nr.
	Induzierte Spannung [V]
	Induzierter

Spannungsstoß [Vs]
	Bemerkung

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	1+2
	macht keinen Sinn
	
	

	3+4
	macht keinen Sinn
	
	


Fragen:

(1)Wovon hängt der Wert für die Größe des Spannungsstoßes ab?

Antwort:

(2)Warum wird die induzierte Spannung betragsmäßig vom ersten bis zum vierten Peak immer größer?

Antwort:

(3)Wovon hängt also zusammenfassend die Größe der induzierten Spannung ab?

Antwort:

5) Bild des Versuchsaufbaues: (aus dem Coach5-Projektfile übernehmen)
� EMBED Equation.3  ���
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